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Il “"Decreto Retrofit”: Decreto Legge 1 dicembre 2015, n. 219
Per Retrofit Elettrico o "sistema di riqualificazione elettrica” si intende:

Un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un
veicolo con esclusiva trazione elettrica.

Perché il Retrofit:

Per riqualificare il parco auto circolante con motore endotermico che, una volta
trasformato, godra dei vantaggi dei veicoli elettrici:

» Zero emissioni locali.

» Allungamento del ciclo di vita dei veicoli.

» Riutilizzo eventuale delle parti rimosse .

» Efficienza energetica notevolmente superiore

» Costo energia elettrica inferiore al combustibile

» Vita media dei motori elettrici 2 milioni di km e bassi costi di manutenzione.

» Bollo e assicurazione

» Accesso gratuito alle ztl, parcheggi riservati e alcuni centri commerciali con
colonnine di ricarica gratis.

Vantaggi

v Alta efficienza dei motori elettrici
v" Ecosostenibilita

v" Riciclo componenti

v" Minima manutenzione

Svantaggi:

v Costi elevati per i sistemi di accumulo dell'energia (éss)
v Limitata autonomia
v" Problemi di smaltimento delle batterie

Il sistema é costituito almeno da:

1. Un motopropulsore (macchina elettrica e relativo convertitore di Potenza), montato
a monte degli organi di trasmissione;

2. Un pacco batterie (comprensivo di sistema di gestione elettrica e Termica degli
accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione) inteso a fornire in modo
esclusivo l'energia e la potenza di trazione;

3. Un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie;

4. Eventuali altri sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo
trasformato.
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Definizioni

- Categoria m: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno
quattro ruote;

- Categoria m1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente;

- Categoria m2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi pilu di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- Categoria m3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

- Categoria n: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro
ruote;

- Categoria nl: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t;

- Ammessa la sottocategoria g per veicoli fuoristrada

Decreto legge 1 dicembre 2015, n. 219
Omologazione

La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica & presentata
presso un servizio tecnico (cpa), quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera Il.

Ogni sistema di riqualificazione elettrica € omologato dalla Direzione Generale per la
motorizzazione in relazione ad una o piu famiglie di veicoli, a seguito dell'esito
favorevole della verifica di idoneita dello stesso.

La direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di Omologazione del
sistema di riqualificazione elettrica

Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica richieste per
I'omologazione

1. Ciascun sistema di riqualificazione elettrica & progettato, costruito e montato in
modo tale che non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di
prestazioni e sicurezza.

2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il
sistema di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo
al di fuori del sistema di propulsione stesso.

3. In alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il servizio tecnico, procedera
alle verifiche e prove necessarie per accertare, che le modifiche effettuate assicurino
un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario.
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Prescrizioni

1. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica € responsabile
dell'omologazione e della conformita di produzione di tutti i componenti del sistema
stesso, nonché delle modifiche necessarie per installare il sistema su un veicolo
appartenente al campo di impiego del sistema medesimo.

2. L'installatore del sistema deve esser impresa esercente [' attivita di autoriparazione.
L'installatore del sistema di riqualificazione elettrica sul veicolo rilascia una
dichiarazione di conformita, con la quale certifica I'osservanza delle prescrizioni per
I'installazione disposte dal costruttore del sistema e, a seguito di visita e prova,
I'aggiornamento della carta di circolazione.

Interventi sul veicolo
- Rimozione del motore, serbatoio e quanto altro non necessario

- Realizzazione di un organo di accoppiamento del propulsore elettrico al sistema di
trasmissione del moto preesistente (spesso al differenziale o cambio)

- Collocamento del pacco batterie, del motore e delle elettroniche di controllo

- Realizzazione di un sistema a microcontrollore per la gestione dei segnali e la
supervisione del mezzo (adattamento delle tensioni del pedale del acceleratore,
misura e visualizzazione delle tensioni e correnti ...)

Collaudo e test

- Accensione e verifica

- Funzionale del power train

- Prova in strada

- Misura delle prestazioni e controllo del raggiungimento delle specifiche di progetto
- Test di durata e ricarica del pacco batteria

- Test di isolamento elettrico e controllo di interruzione dei teleruttori
(sicurezza elettrica)

- Test di emissioni e compatibilita elettromagnetica



