
giugno, 2019

SALVO ERRORI E OMISSIONI.  
CON RISERVA DI MODIFICHE COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO.  
© ME GROUP SRL, ITALY, 2019

LISTINO

Scooter



NEROBIANCO
G L O S S

COLORI ,  F INITURE E  PERSONALIZZAZIONI

M A T T M A T T M A T T

VERDE FUMO

COLORI  DI  SERIE
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LISTINO 2019

MODELLO

2 .5  kW
M ODELLO

6.0  kW
SCOOTER ME

BATTERIA AL LITIO

IMPONIBILE

IVA

3.420,00 €

1.080,00 €

4.500,00 €

990,00 €

5.490,00 €

4.139,67 €

1.180,00 €

5.319,67 €

1.170,33 €

6.490,00 € 
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EQUIPAGGIAMENTO

ME 2.5 ME 6.0
Display 4.3” TFT serie serie

Frecce LED serie serie

Faro posteriore LED serie serie

Presa USB serie serie

Rete portaoggetti serie serie

Faro anteriore LED optional serie

Portapacchi posteriore optional optional

Ruote tassellate optional optional

Faro anteriore LED 196 € 	+ IVA

Portapacchi posteriore 155 € 	+ IVA

Ruote tassellate (set) 60 € 	 + IVA
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MOTORE 
tipo brushless magneti permanenti integrato nel mozzo ruota 
categoria L1e
potenza nominale 2,5 kW
potenza massima 4 kW

PRESTAZIONI
velocità massima 45 km/h
accelerazione 0-30 km/h 3 sec
autonomia 80 km (in funzione del peso trasportato e dello stile di guida)
recupero energia in frenata sì
EURO 5

POWER UNIT 
batteria batteria al litio estraibile (celle LR18650SZ - Ternary battery MCM) 
capacità nominale della batteria 2,52 kW
tensione della batteria 48 V
tecnica di ricarica presa sullo scooter con cavo di ricarica dedicato o direttamente sulla batteria
tempo di ricarica 220v 5,5 h 100% 
peso batteria 20 kg
trasmissione motoruota

CICLISTICA 
telaio telaio in smc, supporto forcella anteriore e posteriore in acciaio
sospensione anteriore forcella a teli tradizionali, oleodinamica
sospensione posteriore monobraccio e mono ammortizzatore con molla regolabile
passo 1310 mm
cerchi in lega di alluminio
dimensione cerchio anteriore 12"
dimensione cerchio posteriore 12"
pneumatico anteriore 120/70-12"
pneumatico posteriore 120/70-12"
freno anteriore disco singolo diam. 220 mm pinza flottante due pistoncini
freno posteriore disco singolo diam. 200 mm pinza flottante due pistoncini

DIMENSIONI
altezza sella 780 mm
lunghezza 1890 mm
altezza 1310 mm
larghezza 665 mm

PESO
veicolo con batteria 90 kg senza batteria 70 kg
peso totale ammesso 260 kg

2.5 
kW

140 cm

189 cm

74,2 cm

79
 c
m 11

1 
cm
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MOTORE 
tipo brushless magneti permanenti integrato nel mozzo ruota 
categoria L3e A1
potenza nominale 6 kW
potenza massima 10 kW

PRESTAZIONI
velocità massima 80 km/h
accelerazione 0-30 km/h 2 sec
autonomia 70 km (in funzione del peso trasportato e dello stile di guida)
recupero energia in frenata sì
EURO 5

POWER UNIT 
batteria batteria al litio estraibile (celle LR18650SZ - Ternary battery MCM) 
capacità nominale della batteria 2,88 kW
tensione della batteria 72V
tecnica di ricarica presa sullo scooter con cavo di ricarica dedicato o direttamente sulla batteria
tempo di ricarica 220v 5,5 h 100% 
peso batteria 20 kg
trasmissione motoruota

CICLISTICA 
telaio telaio in smc, supporto forcella anteriore e posteriore in acciaio
sospensione anteriore forcella a teli tradizionali, oleodinamica
sospensione posteriore monobraccio e mono ammortizzatore con molla regolabile
passo 1310 mm
cerchi in lega di alluminio
dimensione cerchio anteriore 12"
dimensione cerchio posteriore 12"
pneumatico anteriore 120/70-12"
pneumatico posteriore 120/70-12"
freno anteriore disco singolo diam. 220 mm pinza flottante due pistoncini
freno posteriore disco singolo diam. 200 mm pinza flottante due pistoncini / ripartitore di frenata

DIMENSIONI
altezza sella 780 mm
lunghezza 1890 mm
altezza 1310 mm
larghezza 665 mm

PESO
veicolo con batteria 90 kg senza batteria 70 kg
peso totale ammesso 260 kg

140 cm

189 cm

74,2 cm

79
 c
m 11

1 
cm

6.0 
kW
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