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MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA MONOPATTINO

TRAZIONE
Motore Erlwet’gc:iigcraebrushless integrato nel mozzo
Potenza 350 W nominale
Velocita max 25 km/h
Coppia max 25 Nm
Livelli di assistenza 3
Programmi speciali Modalita pedestrian
Tipo loni di litio
Capacita 630 Wh
Tensione - Amperaggio |42V -20 Ah
Peso - Carico 3,8 kg
Tempo di ricarica 5 ore x 100% (3 ore all’80%)
Autonomia Fino a 60 km
Tipologia veicolo 3 Ruote
Materiale telaio Alluminio
Forcella tipo Ammortizzata
Attacco manubrio Fisso
Retrotreno Ammortizzato
Configurazione Sharing
Taglia Unica
Stato di carica
Informazioni Velocita con opzioni di settaggio
Segnalazione luci
Anteriore Elettronico su motore
Posteriore A disco - cavi integrati nel telaio
Ruote Da 10"
Pneumatici Pieni anti-foratura
Anteriore LED
Posteriore LED
Lunghezza 1190 mm
Larghezza 480 mm
Altezza 1180 mm
Peso complessivo 25 kg
Carico massimo 110 kg (conducente + carico aggiuntivo)

Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso



